
RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

INSTALACJA ODGROMOWA

INSTALACJA ODGROMOWA

INSTALACJA ODGROMOWA

5
9

°
 
/
 
1

6
6

,
4

3
%

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

INSTALACJA ODGROMOWA

4
7

°
 
/
 
1

0
7

,
2

4
%

INSTALACJA ODGROMOWA

11

1241

7
1
9

1
1
7
1

2600

1191 2600

RYNNA Ø150

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RYNNA Ø150

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

INSTALACJA ODGROMOWA

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RYNNA Ø150

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

INSTALACJA ODGROMOWA

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RYNNA Ø150

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RYNNA Ø150

Z BLACHY MIEDZIANEJ

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

INSTALACJA ODGROMOWA

RURA SPUSTOWA Ø110

Z BLACHY MIEDZIANEJ

5
9

°
 
/
 
1

6
6

,
4

3
%

4
7

°
 
/
 
1

0
7

,
2

4
%

- DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA PÓŁOKRĄGŁA

GŁADKA, W KOLORZE CZERWIENI

NATURALNEJ W UKŁADZIE W ŁUSKĘ

- ŁATY 4x6 cm

- KONTRŁATY 2,5x5 cm

- MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

- ISTNIEJĄCA WIĘŹBA DACHOWA
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RZUT DACHU

GĄSIOR CERAMICZNY, CYLINDRYCZNY

GĄSIOR CERAMICZNY, CYLINDRYCZNY

UWAGI:

- WSZYSTKIE OPIERZENIA I OBRÓBKI BLACHARSKIE,

A TAKŻE RYNNY I RURY SPUSTOWE NALEZY WYKONAĆ

Z BLACHY MIEDZIANEJ

- NOWE OPIERZENIA NALEŻY WYKONAĆ

W SPOSÓB TOŻSAMY Z ISTNIEJĄCYMI

PRZEKRÓJ 1-1 / RZUT DACHU
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Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wawrzyńca w Słupcy,

ul. Kościelna 3, 62-400, Słupca

Remont dachów kościoła pw. św. Wawrzyńca w Słupcy

z wyłączeniem sygnaturki oraz dachu nad zakrystią

działka nr 1711/2, obręb 0001 Słupca, jednostka ewidencyjna 302301_1

województwo wielkopolskie, powiat słupecki, gmina Słupca
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